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BRANDBEVEILIGING 



1967: 

1968: Eerste normen 



1986: NBN S21 -100 
•Temperatuurmelder 
•Optische rookmelder 
•Ionische rookmelder 
•Vlammelders 
•Manuele alarmmelder 
•Sirenes 

•Stof 
•Wind 
•Vocht 
 



2017 
Klassieke puntdetectoren: 

Adresseerbaar 
Kortsluitisolatoren 
Driftcompensatie 
Vervuilingsgraad is verifieerbaar op   afstand 
Multicriteria 

 
 

Centrales: 
Gedetailleerde informatie 
Interactieve userpanels uitgerust met touch screens 
Seriële uitgangspoorten voor communicatie met derden 
Redondante peer-to-peer netwerken 

 



Vlamdetectoren 



BEAM detectoren 
 



BEAM detectoren 
 



BEAM detectoren 
 

Dubbele technologie : UV & IR. De rook absorbeert 
anders UV dan IR : onderscheidt rook van stof, damp,  
insecten, mobiele objecten, … 

1 enkele ontvanger ( CMOS 100.000 pixels) 
Van 1 tot 7 zenders  Volumetrische dekking 



AIR sampling 

  



Air samplingvroegtijdige detectie 

Vroegtijdige detectie voor 

maximale  verificatietijd en 

interventie teneinde onnodige 

blussing te vermijden 



Klasses (EN 54-20) 

 Klasse A (HSSD) 

   Gevoeligheid laserkamer < 0.5% obs/m 

  Gevoeligheid aanzuigpunten < 1.5% obs/m 

  Transporttijd < 60 seconden 

 Klasse B 

 Gevoeligheid laserkamer 0.5 – 1.1% obs/m 

 Gevoeligheid aanzuigpunten 1.5 – 4,5% obs/m 

 Transporttijd < 90 seconden 

 

 Klasse C 

  Gevoeligheid laserkamer > 1.1% obs/m 

  Gevoeligheid aanzuigpunten > 4.5 – 10% obs/m 

  Transporttijd < 120 seconden 



Air sampling 

 1/2 aanzuigpunten 
50 m (Classe C)        

LaserCOMPACT - 800m² 

VLX100 Ex D - 800 m² 

 

LaserPLUS - 2000m²          

VEP - 2000m² 

LaserINDUSTRIAL - 2000m²          



Air sampling 



Lineaire temperatuurdetectie 



Lineaire temperatuurdetectie 



Lineaire temperatuurdetectie 



DRAADLOZE detectie 





CAMERADETECTIE 



MORAAL VAN HET VERHAAL 

Het juiste product op de juiste plaats. 
 Problem solvers ipv “box movers” 
 Gecertificeerde installateurs 
 

 
 Risico analyse-technologische oplossing-operationele procedures 

Oproep aan de verzekeraars 


