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Doe een beroep op ANPI 
om de EMC van uw 
apparatuur te controleren!
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'en goede elektromagnetische compati-
biliteit van een apparaat beschrijft een 
toestand van “goede elektromagnetische 

nabuurschap”. Verschillende regelgevingen 
vereisen dat een bepaald niveau van elektro-
magnetische compatibiliteit wordt gerespec-
teerd. Maar hoe kunt u daar zeker van zijn?

WAT�IS�ELEKTROMAGNETISCHE�
%1/2#6+$+.+6'+6!

Het is “het vermogen van uitrusting om op bevredigende 
wijze in haar elektromagnetische omgeving te kunnen 
functioneren zonder zelf elektromagnetische storingen te 
veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor andere uitrusting 
in die omgeving”1, met andere woorden het vermogen om 
correct te werken in een omgeving met bepaalde elektro-
magnetische storingen2 zonder andere apparatuur in die 
omgeving te storen.

Fig. 1: Onze anechoïsche kamer is geschikt voor grotere testapparatuur.

Wanneer een elektronisch product wordt ingeschakeld, 
worden hier elektrische signalen door gegenereerd. Dat 
geldt ongeacht het type product, of het nu een kolezet-
apparaat, een televisietoestel of een brandmelder is. Die 
elektrische signalen blijven niet binnen in het product, 
maar proberen zich te verspreiden:

 � door straling, of 
 � door geleiding via alle aangesloten kabels. 

De omgeving waarin een apparaat wordt geplaatst, beïn-
vloedt de storingen waaraan het wellicht zal worden bloot-
gesteld en het niveau van die storingen. Apparatuur die 
altijd in een afgeschermde ruimte wordt geplaatst, hoeft 
bijvoorbeeld minder bestand te zijn tegen hoge storings-
niveaus, omdat de kans daarop kleiner is dan bij appara-
tuur die in een zware industriële omgeving staat. Ook het 
type product beïnvloedt de tolerantie van het gedrag in 
aanwezigheid van storingen. Dat is het geval voor veilig-
heidsapparatuur die altijd operationeel moet zijn (omdat 
er levens op het spel kunnen staan), in tegenstelling tot 
andere producten waarbij een herstart in geval van een 
storing getolereerd zou kunnen worden.

1 Koninklijk besluit van 1 december 2016 betrepende de elektromagnetische compatibiliteit (omzetting van de Europese Richtlijn 2014/30/EU).
2 Storing: elk elektromagnetisch verschijnsel dat een verslechtering van het functioneren van uitrusting kan veroorzaken. Een elektromagnetische 

storing kan een elektromagnetische ruis, een ongewenst signaal of een wijziging in het voortplantingsmilieu zelf zijn.
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Fig. 2: Voorbeeld van meting van uitgestraalde emissies van een elektronisch 
product.

Amankelijk van het type product en van de omgeving 
waarin het zal worden gebruikt, worden in zogenaamde 
“productnormen” de toepasselijke niveaus en grens-
waarden voor elk van deze proeven vastgelegd.

HOE�KAN�DIT�WORDEN�GEVERIFIEERD?

Dankzij een combinatie van twee soorten proeven:
 � door de storingen te meten die door de apparatuur 

worden gegenereerd, zowel door geleiding als door 
straling, om ervoor te zorgen dat deze de grenswaarden 
die zijn vastgesteld voor de omgeving waarin de appa-
ratuur wordt geïnstalleerd, niet overschrijden. Dit zijn 
controles op de emissies van het product;

 � door ervoor te zorgen dat de apparatuur bestand is 
tegen hogere storingsniveaus dan de niveaus waarmee 
de apparatuur waarschijnlijk te maken krijgt in de 
omgeving in kwestie. Dit zijn controles van de immuni-
teit (ongevoeligheid) van het product3.

Als de apparatuur aan deze twee criteria voldoet, kan 
ze zonder enig risico op problemen in deze omgeving 
worden gebruikt.

OM�WELKE�SOORT�PROEVEN�GAAT�HET?

Er zijn twee groepen van proeven: de zogenaamde emis-
sieproeven en de zogenaamde gevoeligheids- of immuni-
teitsproeven.

1. Emissieproeven
Dit zijn voornamelijk de volgende proeven:

 � uitgestraalde emissies: meting van het maximale 
storingsniveau dat door de apparatuur wordt uitge-
straald, om te controleren of dit niveau de gespecifi-
ceerde grenswaarden niet overschrijdt;

 � geleide emissies: meting van het maximale niveau 
van de geleide storingen die worden uitgezonden op 
de kabels die zijn aangesloten op de apparatuur, om te 
controleren of deze niveaus de gespecificeerde grens-
waarden niet overschrijden;

 � emissies van harmonische stroom: meting van de 
stromen die door de apparatuur worden verbruikt op 
de verschillende harmonischen van de voedingsfre-
quentie van het elektriciteitsnet om te controleren of 
deze niveaus de gespecificeerde grenswaarden niet 
overschrijden;

 � meting van spanningsschommelingen en flikkering 
(“flicker”): meting van de spanningsvariaties op het 
openbare elektriciteitsnet die worden veroorzaakt door 
apparatuur die in werking is en waardoor de verlich-
ting zou kunnen flikkeren.
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Naast de algemene veiligheidseisen voor elek-
trische apparatuur (opgenomen in het Wetboek 
van economisch recht, Boek IX over de veilig-
heid van producten en diensten), worden de 
specifieke eisen met betrekking tot de elek-
tromagnetische compatibiliteit aangevuld en 
gespecificeerd in het Koninklijk Besluit van 1 
december 2016 betrekende de elektromagneti-
sche compatibiliteit.

Die bepalen dat uitrustingen, rekening houdend 
met de stand van de techniek, zodanig moeten 
worden ontworpen en vervaardigd dat wordt 
gegarandeerd dat:

 � de opgewekte elektromagnetische storingen 
het niveau niet overschrijden waarboven 
radio- en telecommunicatieapparatuur en 
andere uitrusting niet meer overeenkomstig 
hun bestemming kunnen functioneren;

 � zij een zodanig niveau van ongevoeligheid 
voor de bij normaal gebruik te verwachten 
elektromagnetische storingen bezitten dat zij 
zonder onaanvaardbare verslechtering van 
het beoogd gebruik kunnen functioneren.

De rol van instanties die conformiteitsbeoorde-
lingen uitvoeren, zoals onder andere kalibratie, 
proeven, certificering, inspectie, is vastgelegd 
in het Koninklijk Besluit van 1 december 2016 
betrekende de erkenning van conformiteitsbe-
oordelingsinstanties voor elektromagnetische 
compatibiliteit.

3 Ongevoeligheid: het vermogen van uitrusting om in aanwezigheid van een elektromagnetische storing te kunnen functioneren zoals beoogd zonder 
verslechtering van prestaties.
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2. Immuniteitsproeven
Dit zijn voornamelijk de volgende proeven:

 � immuniteit voor elektrostatische ontladingen: controle 
of de apparatuur kan werken in aanwezigheid van elek-
trostatische ontladingen die de gebruiker zou kunnen 
veroorzaken door de apparatuur aan te raken, bijvoor-
beeld na het uittrekken van een wollen trui;

 � uitgestraalde immuniteit: controle of de apparatuur 
kan werken in aanwezigheid van uitgestraalde elektro-
magnetische velden bij radiofrequenties; 

 � immuniteit voor snelle elektrische stroomstoten: 
controle of de apparatuur kan werken in aanwezigheid 
van snelle elektrische stroomstoten die bijvoorbeeld 
kunnen worden veroorzaakt door het aansteken van 
tl-buizen;

 � immuniteit voor schokgolven: controle of de appara-
tuur kan werken in aanwezigheid van schokgolven die 
bijvoorbeeld door de bliksem kunnen worden veroor-
zaakt; 

 � immuniteit voor geleiding: controle of de apparatuur 
kan werken in aanwezigheid van geleide storingen, 
veroorzaakt door de radio-elektrische velden op de 
aangesloten kabels;

 � immuniteit voor magnetische velden: controle of de 
apparatuur kan werken in aanwezigheid van magneti-
sche velden bij een netfrequentie van 50 Hz;

 � immuniteit voor spanningsdalingen, korte onderbre-
kingen en spanningsvariaties: controle of de appara-
tuur kan werken in aanwezigheid van stroomvariaties 
die kunnen optreden op het elektriciteitsnet, bijvoor-
beeld wanneer een grootverbruiker opstart.

 

EMC-PROEVEN�B񯿿�ANPI

In 1990 werden de laboratoria van ANPI uitge-
rust met een afgeschermde ruimte. In die tijd 
was dit gewoon een grote metalen kamer (7 m 
x 5 m x 3,4 m) die verbonden was met de aarde 
(kooi van Faraday).
Omdat het dienstenaanbod werd uitgebreid, 
werd deze “kooi” na verloop van tijd omge-
vormd tot een complete anechoïsche kamer 
(“Fully Anechoic Room” - FAR). Om dat moge-
lijk te maken, werd ze voorzien van een tweede 
binnenwand waarop ferriet en dempers werden 
geplaatst.

In 2000 kochten de laboratoria van ANPI een 
nieuwe en veel grotere anechoïsche kamer 
(9,40 m x 6,40 m x 6 m) aan, waar veel grotere 
apparatuur binnen kan en waar radiofrequentie-
storingen kunnen worden opgemeten (Fig. 1).

In 2017 werden de emissie- en immuniteit-
sproeven uitgebreid naar 6 GHz om de evolutie 
van de normen te volgen.

Fig. 3: Voorbeeld van een proef voor uitgestraalde immuniteit.
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bedrijven, de sector waarin ze actief zijn, hun structuur, 
de mate van complexiteit van de technologie van de 
apparatuur in kwestie en het massa- of seriële karakter 
van het productieproces.

Als u op zoek bent naar een laboratorium om EMC-proeven 
uit te voeren, neem dan contact op met onze verkoop-
afdeling (sales@anpi.be) of onze laboratoria (laborato-
ries@anpi.be). We zullen u met plezier meer informatie 
verstrekken.

Laurent�PERRAULT
ANPI�-�Divisie�Laboratoria

laboratories@anpi.be

Christopher�BOON
ANPI�–�Information,�Marketing�&�Communication

WAT�KAN�ANPI�VOOR�U�DOEN?

Wanneer marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs, 
enz.) apparatuur op de markt brengen, moeten ze ervoor 
zorgen dat die is ontworpen en vervaardigd in overeen-
stemming met de essentiële eisen voor elektromagneti-
sche compatibiliteit. 

Om aan te tonen dat uw producten aan deze vereisten 
voldoen, beschikt ANPI als onamankelijke derde partij 
over:

 � het vereiste personeel met voldoende en geschikte 
technische kennis en ervaring om de opdrachten voor 
conformiteitsbeoordeling uit te voeren;

 � beschrijvingen van de procedures die gebruikt worden 
om de conformiteit te beoordelen, zodat de transpa-
rantie en reproduceerbaarheid van deze procedures 
worden gegarandeerd;

 � procedures voor het uitvoeren van haar activiteiten 
die terdege rekening houden met de omvang van de 

 

ANPI is er trots op u te kunnen meedelen dat ze deel uitmaakt van 40% van de laboratoria die geen enkele 
opmerking hebben gekregen in de zeer recente campagne in 2023 gericht op de kwaliteit van laboratoria op 
het gebied van proeven voor elektromagnetische compatibiliteit. De proeven waren meer specifiek gericht 
op immuniteit conform IEC 61000-4-3. Deze campagne werd op vrijwillige basis georganiseerd door een 
internationaal erkende instantie, met deelnemers uit verschillende landen.

De resultaten van deze vergelijking weerspiegelen de zorg die ANPI besteedt aan de uitvoering van de taken 
die haar zijn toevertrouwd.

Tabel 1: Summary of z-Score Performances of the Participants

5WOOCT[�QH�\�5EQTG�2GTHQTOCPEGU�QH�VJG�2CTVKEKRCPVU

2CTVKEKRCPV /� /� /� /� /� /�

P1 - - - Action (*) - -

P2 Warning (*) - - Warning (*) - -

P3 - - - - - -

P4 Warning (*) - Warning (*) - - -

P5 - - - - - -

- : Good agreement with the reference value 
P : Participant (P5 = ANPI)
(*) : See the section “Observations and Suggestions” in the report

Bron: Measurement report No. 218-03417 / Federal Institute of Metrology METAS (CH), 4 December 2023.

ANPI�TOT�UW�DIENST


