ANPI A VOTRE SERVICE

Faites appel a ANPI
pour vérifier la CEM

de vVos-équipements !

ne bonne compatibilité électromagné-

tique d'un appareil décrit un état de

« bon voisinage électromagnétique ».
Différentes réglementations requiérent un
niveau de compatibilité électromagnétique a
respecter. Mais comment s'en assurer ?

QU’EST-CE QUE LA COMPATIBILITE
ELECTROMAGNETIQUE (CEM) ?

Clest « [aptitude d'un équipement a fonctionner dans son
environnement électromagnétique de facon satisfaisante
et sans produire lui-méme des perturbations électroma-
gnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet
environnement »', autrement dit sa capacité a fonctionner
correctement dans un environnement comportant des
perturbations électromagnétiques données sans perturber
les autres équipements présents dans cet environnement.

Lorsqu'un produit électronique est allumé, des signaux
électriques sont générés par celui-ci. Ceci est vrai quel
que soit le type de produit, aussi bien une machine & café,
qu'un téléviseur ou un détecteur d'incendie. Ces signaux
électriques ne vont pas rester a l'intérieur du produit mais
chercher 4 se répandre, que ce soit :

» par rayonnement, ou

» par conduction via l'ensemble des céibles connectés.

L'environnement dans lequel un équipement sera placé
influence les perturbations auxquelles il est susceptible
d'étre exposé et le niveau de ces perturbations®. Par
exemple, un équipement installé en permanence dans
une enceinte blindée sera moins susceptible de rencon-
trer et de devoir résister & des perturbations de niveaux
élévés qu'un autre équipement installé dans un environ-
nement industriel lourd. De la méme facon, le type de
produit influence également la tolérance sur son compor-
tement en présence de perturbations. Cest le cas d'un
équipement de sécurité devant toujours étre fonctionnel
(car des vies peuvent étre en jeu), contrairement a d'autres
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produits pour lesquels un redémarrage en cas de pertur-
bation pourrait &tre toléré.

En fonction du type de produit et de l'environnement
dans lequel il est prévu qu'il soit utilisé, des normes dites
« produits » donnent pour chacun de ces essais les niveaux
et limites applicables.

COMMENT EST-IL POSSIBLE DE VERIFIER LA CEM ?

Gréce & une combinaison de deux types d'essais :

» en mesurant les perturbations générées par les équi-
pements, qu'elles soient conduites ou rayonnées, pour
s'assurer que celles-ci ne dépassent pas des limites
fixées pour l'environnement dans lequel ils sont
amenés & étre installés. Ce sont les vérifications des
émissions du produit ;

» en sassurant que les équipements résistent & des
perturbations de niveaux supérieurs & ceux auxquels
ils sont susceptibles d'étre confrontés dans l'environne-

ment en question. Ce sont des vérifications de I'immu-
nité du produits,

Si l'équipement répond & ces deux critéres, il pourra étre
utilisé sans risque de problémes dans cet environnement.

DE QUELS TYPES D'ESSAIS EST-IL PRECISEMENT
QUESTION ?

On distingue deux familles d'essais : les essais démission
et ceux de susceptibilité ou d'immunité.

1. Tests d’émission

1l s'agit principalement des essais suivants :

» émissions rayonnées : mesure du niveau maximum des
perturbations rayonnées par 'équipement afin de véri-
fier que ce niveau ne dépasse pas les limites prévues ;

» émissions conduites : mesure du niveau maximum des
perturbations conduites émises sur les cibles connectés
4 léquipement afin de vérifier que ces niveaux ne
dépassent pas les limites prévues ;

mesure des

courants consommés par l'équipement sur les diffé-

rentes harmoniques de la fréquence d'alimentation du
réseau électrique afin de vérifier que ces niveaux ne

» émissions de courant harmonique

dépassent pas les limites prévues ;

» mesures des fluctuations de tension et du papillote-
ment (« flicker ») : mesure des variations de tension du
réseau public d’alimentation produites par un équipe-
ment en fonctionnement qui pourrait induire le papil-
lotement de 'éclairage.

s

ig. 2 : Exemple de mesure d'émissions rayonnées d'un produit électronique.

3 Immunité : aptitude d'un équipement & fonctionner comme prévuy, sans dégradation en présence de perturbations (en l'occurrence,

électromagnétiques).
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2. Tests d’immunité
1l s'agit principalement des essais suivants :
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immunité aux décharges électrostatiques : vérification
du fonctionnement de l'équipement en présence de
décharges électrostatiques que l'utilisateur pourrait
produire en touchant 'équipement, par exemple, aprés
avoir retiré un pull en laine ;

immunité rayonnée : vérification du fonctionnement
de l'équipement en présence de champs électroma-
gnétiques rayonnés aux Iréquences radicélectriques ;
immunité aux transitoires électriques rapides en salve :
vérification du fonctionnement de l'équipement en
présence de transitoires électriques rapides qui pour-
raient étre produits, par exemple, par l'allumage de
tubes luminescents ;

immunité aux ondes de chocs : vérification du fone-
tionnement de I'équipement en présence d'ondes de
chocs qui pourraient étre produites, par exemple, par
la foudre ;

immunité conduite : vvérification du fonctionne-
ment de I'équipement en présence de perturbations
conduites, induites par les champs radioélectriques sur
les cables connectés ;

immunité au champ magnétique : vérification du fonc-
tionnement de l'équipement en présence de champ
magnétique a fréquence du réseau 50 Hz;

immunité aux creux de tension, coupures breves et
variations de tension : vérification du fonctionnement
de l'équipement en présence de variations de courant
qui peuvent survenir sur le réseau d'alimentation élec-
trique, par exemple, lorsqu'un gros consommateur
démarre.
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LES ESSAIS EMC CHEZ ANPI

En 1990, les laborato
d'une chambre blindée qui n
quune grande chambre m
| m)
Au fil des ans, dans un souci
la gamme de servi ette «cage» a
formée en une chambre anécl
(« Fully Anechoic Room » - FAR). Pour ce faire,
elle a été d

d'une seconde paroi intérieure
sur laquelle des ferrit

sorbeurs ont
été placés.

En 2000, nos laboratoires ont acquis une nouvelle
chambre anéchoique, nettement plus grande

(0,40 m 10 m x 6 m) afin d'accueillir des é

pements plus imposants et permettant de réaliser

les mesure ns de perturbations aux

radiof;

sion et dimmunité est réalisée afin de suivre

I'évolution des norm:
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QUE PEUT FAIRE ANPI POUR VOUS ?

Les opérateurs économiques (fabricants, importateurs, ...)
doivent s'assurer, lorsqu'ils mettent des appareils sur le
marché, que ceux-ci ont été congus et fabriqués en respec-
tant les exigences essentielles en matiére de compatibilité
électromagnétique.

Afn de démontrer la conformité de vos produits a ces
exigences, ANPI, organisme tierce partie indépendante,
dispose :

» du personnel requis ayant les connaissances tech-
niques et l'expérience suffisante et appropriée pour
effectuer les taches d’évaluation de la conformité ;

» des procédures utilisées pour évaluer la conformité,
garantissant la transparence et la capacité de reproduc-
tion de ces procédures ;

» de procédures pour accomplir ses activités qui
tiennent diiment compte du secteur dans lequel elles
exercent leurs activités, du degré de complexité de la

technologie des appareils en question et de la nature
en masse, ou série, du processus de production.

Si vous étes a la recherche d'un laboratoire vous permet-
tant de réaliser des essais EMC, n'hésitez pas 4 prendre
contact avec notre département Sales (sales@anpibe) ou
pour plus d'informations auprés de nos laboratoires (labo-
ratories@anpibe), nous nous ferons un plaisir de vous
informer.

Laurent PERRAULT
ANPI - Division Laboratoires
laboratories@anpi.be

Christopher BOON
ANPI - Information, Marketing & Communication

Action (¥)
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Warning (*)
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